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Caractéristiques techniques
¢ POIDS : 8 kg
o TYPE D'INSTALLATION : Mural
o AVEC OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE
 Douche de téte Eo ronde @ 250 mm, en métal (E14568)
o Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)

Bénéfices consommateurs
* SECURITE : Butée de sécurité & 40°C. Température maxi inférieure a 50°C

o SYSTEME ANTI-TORSION : Flexible de douche lisse anti-torsion
o EN OPTION : colonne de douche avec longueur réduite @ 650 mm (E8B545)
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TOOBI - Colonne de douche thermostatique %m,

Collection : TOOBI

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :
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o MATERIAU : Métal

o NORMES ET REGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 636
 MITIGEUR : THERMOSTATIQUE

* Douchette a main Shift Ellipse, 2 jets (E10257)

Bénéfices installateurs
© INSTALLATION SIMPLE : Canne orientable au montage

* CORPS TIEDE : Fonderie compartimentée

PARIS

torsion 1600 mm (E75206).

Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique. E8993. Collection : TOOBI. POIDS : 8 kg. MATERIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET REGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 636. AVEC
0OU SANS ROBINETTERIE : AVEC ROBINETTERIE. MITIGEUR : THERMOSTATIQUE. Douche de téte Eo ronde @ 250 mm, en métal (E14568). Douchette & main Shift Ellipse, 2 jets (E10257). Flexible lisse anti-

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
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