ODEON - Cuvette au sol surélévée, sortie Vario NBTW ; ) % é
UJF111 PARIS

- Collection : ODEON
) Couleur*:
/// 00 - Blanc brillant
\\
N Principaux atouts :
-

- @ OO

Caractéristiques techniques

e DIMENSIONS : 68 x35¢cm ® POIDS:26,9kg
o MATERIAU : Céramique © TYPED'INSTALLATION : Au sol
o | ONGUEUR/PROFONDEUR: PMR o EVACUATION : Sortie vario
e FORME : Arrondie e CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
e HAUTEUR: PMR o TYPEDEBRIDE : Ouverte (traditionnelle)
Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
o ENTRETIEN FACILITE : La surface extérieure de la cuvette est entiérement lisse pour un o DOUBLE SYSTEME DE FIXATION : pour une stabilité maximale et donc une sécurité
nettoyage intégral et rapide optimale, cette cuvette doit étre installée avec 2 jeux de fixations E4243-NF

o ACCESSIBILITE : Adapté pour les personnes & mobilité réduite (PMR)

e DESIGN CONSENSUEL : cuvette élégante intégralement carénée aux formes
consensuelles pour s'adapter a toutes les salles de bains

Produits requis
e ETJ111: Réservoir 3/6 L, alimentation latérale
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Descriptif CCTP: Cuvette au sol surélévée, sortie Vario NBTW. UJF111. Collection : ODEON. DIMENSIONS : 68 x 35 cm. POIDS : 26,9 kg. MATERIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. LONGUEUR/PROFONDEUR:
PMR. EVACUATION : Sortie vario. FORME : Arrondie. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : PMR. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle).

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre et de votre imprir , de facteurs i et des Sristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
www.jacobdelafon.ma
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